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Instrucciones  de  funcionamiento  del  panel  de  control

Breves  instrucciones  de  funcionamiento  del  panel  de  control  del  horno  de  convección

5.  El  horno  está  funcionando,  no  puede  quedar  sin  

personal.  6.  La  limpieza  del  horno  no  debe  realizarse  en  el  trabajo,  ni  tampoco  utilizar  un  paño  con  gasolina.

Instrucciones  de  

seguridad  1.  Para  reconocer  la  máquina  con  suministro  de  energía  y  circuito  de  distribución,  y  satisface  el  

requisito  de  uso  seguro.

7.  Se  debe  utilizar  el  cable  de  alimentación  que  cumpla  con  los  estándares  nacionales;  el  cable  de  

alimentación  no  deberá  estar  

dañado.  8.  Si  hay  alguna  rotura,  debe  cambiarse  a  tiempo,  para  que  no  se  produzca  una  

fuga.  9.  El  cable  de  alimentación,  el  enchufe,  la  conexión  de  daños  o  fallas  en  el  equipo  eléctrico  están  

cortados  y  la  operación  eléctrica,  para  evitar  peligros,  debe  ser  realizada  por  el  fabricante  o  por  el  titular  

de  los  servicios  especificados  y  calificados  para  la  instalación  y  el  mantenimiento.  10.  El  horno,  si  la  

parte  posterior  de  la  chimenea  tiene  una  pared  gruesa,  deberá  tener  un  tubo  de  escape  al  exterior  o  tubos  

de  ventilación,  de  modo  que  el  escape.  11.  No  se  puede  utilizar  el  temporizador  

externo  o  el  modo  de  funcionamiento  independiente  del  sistema  de  control  remoto.

2.  Los  parámetros  del  tomacorriente  eléctrico  deben  coincidir  con  el  horno  y  los  requisitos  del  enchufe  del  

cable  de  alimentación  para  usar,  de  acuerdo  con  las  disposiciones  pertinentes  de  la  placa  de  identificación  

en  el  rango  de  temperatura,  en  el  hogar,  como  sin  una  buena  toma  de  tierra,  un  horno  grande  con  un  

extremo  de  conexión  a  tierra.  por  favor  agarre  el  extremo  del  cable  de  conexión  a  tierra,  un  extremo  en  la  

pared.  El  horno  debe  mantenerse  con  buena  conexión  a  tierra.  

3.  No  se  apilará  cerca  del  horno,  ollas  de  aceite,  latas,  hilo  de  algodón,  telas  y  otros  artículos  inflamables,  

no  al  lado  del  horno,  lavado,  pintura  con  raspador  y  trabajos  de  pintura.  4.  Para  evitar  que  otros  objetos  

entren  en  contacto  con  el  cable  de  resistencia  dentro  del  El  horno  causa  un  cortocircuito.
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Cambiar  el  botón  de  inicio

Tecla  de  encendido

1.  máquina  para  el  proceso  de  horneado  en  caliente,  presione  y  ajuste  la  temperatura  o  el  tiempo  necesario  (presione  una  vez  la  

tecla  arriba  o  abajo  durante  3  segundos,  la  temperatura  y  el  tiempo  pueden  superarse  rápidamente,  de  manera  conveniente  y  rápida  

para  saltar  al  valor  necesario);  2  Botón  "inicio",  la  máquina  se  

puede  precalentar,  el  tiempo  de  precalentamiento  no  camina,  cuando  la  máquina  alcanza  el  valor  requerido  de  temperatura  en  el  

horno,  la  máquina  enviará  una  alarma  "gotas"  5,  en  nombre  de  la  máquina  En  el  horno,  la  temperatura  alcanzó  el  valor  establecido,  

la  ventana  de  visualización  de  tiempo  muestra  "COMIDA",  la  máquina  entra  en  el  estado  de  aislamiento  (si  no  hay  un  manual).

1.  Placa  PCB  eléctrica  E,  a  menudo  con  arranque  o  apagado  de  2  segundos.  2.  

Tiempo  de  presión  corto,  valores  predeterminados  del  programa  de  la  máquina  de  recuperación  (es  necesario  cambiar  diferentes  

funciones,  puede  presionar  brevemente  este  botón  para  restablecer  a  la  vez,  al  mismo  tiempo  puede  elegir  la  funcionalidad  requerida  

para  volver  a  funcionar;  puede);  3.  El  encendido  en  

modo  de  espera,  a  menudo  en  10  segundos,  restaura  la  configuración  de  fábrica  y  la  máquina  está  lista.
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3.  Puede  abrir  la  puerta  de  los  ingredientes  y  luego  cerrar  la  puerta;  la  máquina  funcionará  automáticamente  y  al  mismo  

tiempo  comenzará  la  cuenta  regresiva.

tiempo  y  S

G.  Método  2:  g  tiempo  directamente  o  Cuando  aparece  la  ventana  "j  mostrar  durante  la  configuración"

4.  Si  precalienta  los  ingredientes  antes,  puede  presionar  la  tecla  "inicio"  nuevamente  en  este  momento,  la  máquina  también  

puede  comenzar  a  funcionar,  al  mismo  tiempo  para  ingresar  a  la  cuenta  regresiva  5.  Se  

pueden  suspender  todos  los  estados  de  trabajo,  haga  clic  en  este  botón  y  luego  el  programa  puede  suspender  el  trabajo,  

cuando  se  presiona  nuevamente  no  se  puede  continuar  con  el  programa.

F.  Método  de  tiempo  uno:  presione  una  vez  la  tecla  arriba  o  abajo  durante  3  segundos,  el  valor  de  la  temperatura  fija  o  la  

ventana  de  tiempo  puede  superarse  de  manera  rápida,  conveniente  y  rápida  para  saltar  al  valor  establecido;

barajado,  puede  presionar  directamente  la  combinación  de  teclas  numéricas  (0-9)  para  ingresar,  la  entrada  solo  necesita  

minutos,  no  puede  ingresar  el  segundo,  durante  85  minutos,  en  el  estado  de  la  ventana  parpadea,  ingrese  directamente  el  

número  85,  respectivamente,  después  de  la  entrada  para  3  segundos,  la  máquina  bloqueará  automáticamente  el  conjunto

1  función  de  almacenamiento  (presione  las  teclas  numéricas  de  acuerdo  con  el  conjunto  -  la  temperatura  y  el  tiempo  -  

según  lo  definido  por  el  conjunto  nuevamente  -  sigue  sonando  tres  veces)  Operación  específica,  la  combinación  de  teclas  

numéricas  puede  completar  1-100  conjuntos  de  temperatura  y  tiempo  de  conservación  de  uso  común ,  los  pasos  son  los  

siguientes:  A.  En  el  

estado  de  almacenamiento  de  arranque  nacional,  presione  directamente  1  dígito  con  una  tecla  de  un  solo  dígito,  como  por  

ejemplo:  1  tecla  "visualización  de  temperatura  actual",  ventana  que  muestra  "P001",  guarde  y  almacene  Entrada  continua  

directa  de  2  dígitos  Tecla  de  2  dígitos,  como  como:  28,  visualización  en  ventana  "P028",  almacenamiento  de  entrada  

continua  directa  de  3  dígitos  Tecla  de  3  dígitos  como:  100,  la  ventana  muestra  "P100".  Una  vez  completada  la  entrada,  la  

ventana  parpadeará  durante  3  segundos,  lo  que  indica  que  se  ingresó  al  estado  de  configuración  de  almacenamiento.  

Después  de  3  segundos,  el  contenido  de  entrada  se  determinará  automáticamente.  (Nota:  esta  máquina  

puede  almacenar  hasta  100)  en  este  momento  puede  estar  en  "configurar  la  ventana  de  visualización  de  temperatura,  

presionando  4  y  ajustar  la  

temperatura  necesaria;  B.  en  este  momento  puede  estar  en  "configurar  la  ventana  de  visualización  de  temperatura,  

presionando  presionando  

el  4  y  ajusta  la  temperatura  necesaria;  C.  Método  de  control  térmico  uno:  presione  una  vez  la  tecla  arriba  o  abajo  durante  

3  segundos  para  fijar  rápidamente  la  temperatura  y  el  tiempo,  conveniente  y  rápido  para  saltar  al  

valor  establecido;  D.  método  de  templado:  presione  directamente  o  las  teclas  0,  "establezca  la  ventana  de  visualización  de  

temperatura  parpadeando,  puede  presionar  directamente  la  combinación  de  teclas  numéricas  (0-9),  como  la  necesidad  de  

160  grados,  en  el  estado  de  ventana  parpadeante  ingrese  directamente  el  número  160,  respectivamente,  después  de  la  

entrada  durante  3  segundos,  la  temperatura  de  la  máquina  se  bloqueará  automáticamente.

el  tiempo.

Después  de  10  minutos  de  funcionamiento,  la  máquina  detendrá  automáticamente  el  programa  que  se  está  ejecutando  

actualmente  y  la  máquina  entrará  en  modo  de  espera).  Por  favor,  todos  los  ingredientes  para  hornear  se  precalentarán  a  

una  temperatura  de  40  grados.

E.  en  la  ventana  de  visualización  de  la  hora,  presionando  a  cada  lado  de  la  ventana  para  ajustar  la  necesidad
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Clave  en  este  momento,  pantalla  parpadeando,  representante  para  determinar  el  estado,  si

A  menudo  presione  el  botón  durante  5  segundos,  ingrese  la  configuración  de  compensación  de  temperatura,  "establecer

Después  de  encender  todo  el  espectáculo,  el  horno  eólico  establece  la  temperatura  del  horno.  La  temperatura  predeterminada

Almacene  los  parámetros  establecidos  en  la  tecla  número  "1"  correspondiente  o

En  la  ventana  de  visualización  de  temperatura  aparece  el  número  0,  en  este  momento  la  ventana  puede  mostrar  dos  (4

valor,  valores  y  otras  funciones.

El  inicio  después  muestra  completamente  la  temperatura  real  del  horno  ",  abra  la  puerta  o  agregue

I.  Otras  cifras  clave  "2-100"  pueden  referirse  al  punto  a  del  contenido  anterior  de  configuración  de  repetición.

ingredientes,  seguirán  las  fluctuaciones  de  temperatura  del  horno.

H.  entonces

J.  Función  de  compensación  de  temperatura

combinación  de  teclas  numéricas  y  luego  presione  ".  Y  luego,  de  acuerdo  con

Breves  instrucciones  de  funcionamiento  del  panel  de  control  de  convección

Configuración  de  visualización  de  temperatura

La  construcción  puede  invocar

Visualización  de  la  temperatura  actual

La  tecla  "1"  o  combinación  de  teclas  numéricas  almacenadas  en  los  parámetros  comienzan  a  funcionar.

combinación  de  teclas  numéricas,  la  próxima  vez  podrá  presionar  la  tecla  numérica  "1"  o  directamente  la

y  corrección  del  valor  de  diferencia  de  temperatura  del  horno,  y  negativo  en  la  entrada  de  alta  temperatura,

Entrada  positiva  a  baja  temperatura,  rango  de  corrección  de  temperatura:  -50  a  50  °C  es  ajustable.

claro,  puedes  presionar
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La  máquina  está  en  estado  abierto,  presione  este  botón,  luego  presione  el  botón  "inicio",  la  máquina  del  ventilador  principal  y  otros  18  

segundos  después  del  enfriamiento  rápido  del  aire  (para  el  motor  y  la  función  de  marcha  atrás,  debe  esperar  a  que  la  estabilidad  del  motor  

alcance  el  arranque  normal),  haga  que  la  temperatura  dentro  del  horno  enfriándose  rápidamente.

La  función  de  pulverización

Función  de  iluminación

El  punto  de  ebullición  del  agua  es  de  100  grados,  por  lo  que  la  temperatura  del  horno  de  vidrio  de  la  máquina  es  inferior  a  100  puede  ver  

claramente  el  vidrio  en  el  fenómeno  de  atomización,  más  de  100  grados,  cuando  se  usa  la  atomización  también  puede  producir,  pero  el  efecto  

visual  no  es  demasiado  obvio,  en  Para  mejorar  la  formación  del  fenómeno  de  atomización,  la  rotación  del  ventilador  principal  cuando  la  

máquina  está  funcionando,  haga  clic  en  las  teclas  de  función,  3-5  segundos  para  ver  en  el  fondo  del  agua,  o  la  humedad  es  demasiado  grande,  

en  el  horno  para  formar  el  fenómeno  de  atomización  causado  por  el  agua  afuera.  Se  recomienda  rociar  agua  para  usar  agua  pura;  Para  utilizar  

esta  función  por  primera  vez,  es  necesario  presionar  prolongadamente  un  poco  para  que  salga  el  aire  de  la  tubería;  cuando  la  máquina  está  

en  funcionamiento,  el  ventilador  principal  también  gira,  de  acuerdo  con  el  efecto  clave  "spray"  es  mejor.

Configuración  de  visualización  de  la  hora

Enciende  una  luz  y  luego  apaga  una  luz;

Según  el  tiempo  de  trabajo  de  la  máquina,  precalentamiento:  la  función  de  sincronización  del  tiempo  no  se  mueve.  Horneado  formal  hasta  la  

cuenta  regresiva.

La  función  de  enfriamiento

Función  de  fermentación

Según  la  luz,  nuevamente  según  la  luz  se  apaga.
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……

T45S  T95S  T60S  T60SS  Función  de  pulverización  mejorada

Función  de  vapor  puro

Arranque  durante  2  segundos  después  de  iniciar  el  precalentamiento  de  vapor  (más  de  2  segundos,  luego  salga  de  la  función  de  vapor),  

las  luces  parpadean  en  el  proceso  de  precalentamiento,  la  luz  normalmente  se  enciende  después  del  precalentamiento,  presione  

prolongadamente  el  botón  de  pulverización  cuando  la  bomba  funcione,  por  lo  tanto,  vapor ,  cocine  la  olla  al  vapor  en  el  agua.  Bombeo  

automático  del  rociador  de  presión  predeterminado  de  fábrica  2  segundos  a  la  vez,  el  número  de  segundos  en  la  condición  de  apagado  

de  la  máquina  por  2  segundos  de  duración,  la  ventana  de  tiempo  se  puede  modificar  después  de  que  se  enciende.  La  ventana  de  tiempo  

se  ilumina  a  través  de  las  teclas  arriba  y  abajo  para  ajustar  el  número  de  segundos  de  bombeo  y  luego  sale  del  apagado.

la  llave  de  repuesto

Temperatura  de  configuración  predeterminada  de  la  máquina:  90  C,  rango  de  temperatura  ajustable:  20-230  -  c,  tiempo  de  

configuración  predeterminado:  30  minutos,  puede  configurar  un  paso  largo,  tiempo  ajustable  de  1  a  99  minutos.  Después  de  la  puesta  

en  marcha  de  la  función  de  vapor  puro,  tenga  en  cuenta :  1  agregue  

una  caja  de  agua  llena  de  agua  antes  del  primer  uso  o  inserte  la  tubería  de  entrada  de  agua.  En  el  proceso  de  uso,  el  mensaje  de  error  

y  deshidratación  "E9",  complemente  la  caja  de  agua,  presione  la  tecla  de  inicio  nuevamente  para  continuar.  2)  bajo  la  forma  de  vapor  

puro,  se  sugiere  que  la  ventilación  esté  

cerrada;  en  el  estado  de  cocción,  se  sugiere  abrir  la  ventilación.

1)  en  el  agua:  el  tubo  de  contrapresión  insertado  en  la  línea  del  contenedor  de  agua;  2)  drenaje  de  agua  de  regreso  a  los  

contenedores
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T45S  T95S  T60S  T60SS  Función  de  pulverización  mejorada

Función  de  vapor  puro

Arranque  durante  2  segundos  después  de  iniciar  el  precalentamiento  de  vapor  (más  de  2  segundos,  luego  salga  de  la  función  de  vapor),  

las  luces  parpadean  en  el  proceso  de  precalentamiento,  la  luz  normalmente  se  enciende  después  del  precalentamiento,  presione  

prolongadamente  el  botón  de  pulverización  cuando  la  bomba  funcione,  por  lo  tanto,  vapor ,  cocine  la  olla  al  vapor  en  el  agua.  Bombeo  

automático  del  rociador  de  presión  predeterminado  de  fábrica  2  segundos  a  la  vez,  el  número  de  segundos  en  la  condición  de  apagado  

de  la  máquina  por  2  segundos  de  duración,  la  ventana  de  tiempo  se  puede  modificar  después  de  que  se  enciende.  La  ventana  de  tiempo  

se  ilumina  a  través  de  las  teclas  arriba  y  abajo  para  ajustar  el  número  de  segundos  de  bombeo  y  luego  sale  del  apagado.

la  llave  de  repuesto

Temperatura  de  configuración  predeterminada  de  la  máquina:  90  C,  rango  de  temperatura  ajustable:  20-230  -  c,  tiempo  de  

configuración  predeterminado:  30  minutos,  puede  configurar  un  paso  largo,  tiempo  ajustable  de  1  a  99  minutos.  Después  de  la  puesta  

en  marcha  de  la  función  de  vapor  puro,  tenga  en  cuenta :  1  agregue  

una  caja  de  agua  llena  de  agua  antes  del  primer  uso  o  inserte  la  tubería  de  entrada  de  agua.  En  el  proceso  de  uso,  el  mensaje  de  error  

y  deshidratación  "E9",  complemente  la  caja  de  agua,  presione  la  tecla  de  inicio  nuevamente  para  continuar.  2)  bajo  la  forma  de  vapor  

puro,  se  sugiere  que  la  ventilación  esté  

cerrada;  en  el  estado  de  cocción,  se  sugiere  abrir  la  ventilación.

1)  en  el  agua:  el  tubo  de  contrapresión  insertado  en  la  línea  del  contenedor  de  agua;  2)  drenaje  de  agua  de  regreso  a  los  

contenedores

Machine Translated by Google

…………

……

T45S  T95S  T60S  T60SS  Función  de  pulverización  mejorada

Función  de  vapor  puro

Arranque  durante  2  segundos  después  de  iniciar  el  precalentamiento  de  vapor  (más  de  2  segundos,  luego  salga  de  la  función  de  vapor),  

las  luces  parpadean  en  el  proceso  de  precalentamiento,  la  luz  normalmente  se  enciende  después  del  precalentamiento,  presione  

prolongadamente  el  botón  de  pulverización  cuando  la  bomba  funcione,  por  lo  tanto,  vapor ,  cocine  la  olla  al  vapor  en  el  agua.  Bombeo  

automático  del  rociador  de  presión  predeterminado  de  fábrica  2  segundos  a  la  vez,  el  número  de  segundos  en  la  condición  de  apagado  

de  la  máquina  por  2  segundos  de  duración,  la  ventana  de  tiempo  se  puede  modificar  después  de  que  se  enciende.  La  ventana  de  tiempo  

se  ilumina  a  través  de  las  teclas  arriba  y  abajo  para  ajustar  el  número  de  segundos  de  bombeo  y  luego  sale  del  apagado.

la  llave  de  repuesto

Temperatura  de  configuración  predeterminada  de  la  máquina:  90  C,  rango  de  temperatura  ajustable:  20-230  -  c,  tiempo  de  

configuración  predeterminado:  30  minutos,  puede  configurar  un  paso  largo,  tiempo  ajustable  de  1  a  99  minutos.  Después  de  la  puesta  

en  marcha  de  la  función  de  vapor  puro,  tenga  en  cuenta :  1  agregue  

una  caja  de  agua  llena  de  agua  antes  del  primer  uso  o  inserte  la  tubería  de  entrada  de  agua.  En  el  proceso  de  uso,  el  mensaje  de  error  

y  deshidratación  "E9",  complemente  la  caja  de  agua,  presione  la  tecla  de  inicio  nuevamente  para  continuar.  2)  bajo  la  forma  de  vapor  

puro,  se  sugiere  que  la  ventilación  esté  

cerrada;  en  el  estado  de  cocción,  se  sugiere  abrir  la  ventilación.

1)  en  el  agua:  el  tubo  de  contrapresión  insertado  en  la  línea  del  contenedor  de  agua;  2)  drenaje  de  agua  de  regreso  a  los  

contenedores
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Ajustar

1)  Inyección  de  agua:  llene  el  tanque  de  agua  en  la  esquina  superior  derecha  del  frente  de  la  caldera  de  aire.

con  agua.

La  necesidad  ajustable  al  tamaño  del  volumen  de  aire,  los  datos  de  1-35,  nivel  35  para  aire  máximo

Óptimo,  es  decir,  ahorra  trabajo,  después  de  cada  uso  de

tiempo,  en  primer  lugar

la  máquina  utilizará  el  valor  de  velocidad  del  viento,  es  decir,  reemplazará  el  valor  de  velocidad  del  viento  original  de  la  máquina  de  forma  

predeterminada.

4)  T60SS  T60S  T95S

Según  la  ventana

Velocidad  del  viento

Se  seleccionarán  2  máquinas  automáticamente  después  de  5  segundos  después  del  valor  de  velocidad  del  viento,  después  de  la  

ejecución  del  programa  actual  la  próxima  vez  la  máquina  restaurará  automáticamente  el  valor  de  velocidad  del  viento  predeterminado  

para  funcionar;  3.  Volumen  de  aire  ajustable  3,  el  primer  

paso,  si  desea  guardar  el  estado  de  la  velocidad  del  viento,  debe  hacerlo  después

Cinco  segmentos  de  función  de  programación.

volumen  de  aire  ajustable:  nivel  1-35

valor  de  velocidad  del  viento  seleccionado,  directamente

Método  de  ajuste  1  máquina  en  condiciones  de  funcionamiento,  podemos  ajustarla  según  sea  necesario  en  cualquier  momento

5)  Aunque  se  cuece  al  vapor  a  baja  temperatura,  el  vapor  real  sale  a  aproximadamente  100  fermentación  

no  a  baja  temperatura)  la  propuesta  con  un  plato  humeante,  como  pan  al  vapor,  panecillo  relleno  al  vapor,  al  vapor,  al  vapor,  durante  un  

período  de  tiempo  es  la  mejor.

volumen;

Breves  instrucciones  de  funcionamiento  del  panel  de  control  de  convección

,de  nuevo
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no  hay  un  tercer  período  de  cuatro  cinco  de  SPC,  cuando  se  opera  la  tercera  pantalla  se  establece  en  0000  y  luego

Introduzca  el  período  de  modo  controlado  por  programa.

Temperatura  y  tiempo  correspondientes,  el  tiempo  en  minutos  (el  modo  del  primer  párrafo  no  puede  rociar

0  a  60  segundos.  Representantes  de  0,  no

La  tecla  número  1  también  puede  ser  libre  de  elegir  cuál  desea  almacenar  en  las  teclas  numéricas  (una

2.can  y  yuan.2  en  el  segundo  período  de  SPC  deben  presionar  la  tecla  de  programa

Automáticamente  según  las  teclas  numéricas  1  se  almacenará  el  contenido  de  la  obra.

temperatura  y  el  tercer  tiempo  de  pantalla.  En  este  punto  de  la  segunda  pantalla,  la  tercera  pantalla  se  fue  o

Aparece  la  pantalla  P01,  dicho  tiempo  de  pulverización  a  1  segundo,  según  el  tiempo  de  pulverización  izquierda  o  derecha,

momento,  cuando  el  teléfono  se  enciende  directamente  de  acuerdo  con  las

Un  total  de  siete  pueden  almacenar  5  secciones  del  modo  controlado  por  programa,  se  almacenan  en  las  teclas  numéricas.

(la  lámpara  indicadora  se  enciende  2),  luego  puede  en  la  segunda  pantalla  editar  la  temperatura  y  en  la  tercera

La  tecla  programada  "(R)",  confirmada,  se  puede  omitir.

esquina  inferior  izquierda,  puedes  hacerlo  en  el  editor  de  la  segunda  pantalla

operación.  Si

1Función

primer  párrafo,  al  mismo  tiempo  aparece  el  indicador  luminoso  1  en  la  primera  pantalla  d001,  dicho  almacenado  en

Pedidos  rápidos,  para).  Cinco  periodos  de  control  sexual  primero.  Nunca  dejes  para  mañana  lo  que  deseas.

sólo  puede  ser  después  del  segundo  párrafo).  Cinco  periodos  de  primer  set  controlados  por  programa.

3.  El  tercer  cuarto  quinto  modo  controlado  por  programa  según  el  paso.

Funciones  y  usos

,

El  tercero

:  di,  di,  tres  d001  dice  que  tiene  almacenadas  las  teclas  numéricas  1  del  modo  controlado  por  programa,  siguiente

1  programa  de  prensa  en  modo  de  espera

lado  derecho  o  ingrese  directamente  los  números  del  0  al  9  cuando  la  pantalla  parpadee,  ajuste  el

Aumente  o  disminuya  la  función  de  pulverización  de  

tiempo  ajustable  al  tiempo  de  horneado.

clave."  Sistema

1-7)Terminado,  presione  la  tecla  set

tiempo  de  pantalla,  si  necesita  rociar,  presione  la  esquina  inferior  derecha  del  rociador

4.  Cuatro  cinco  segmentos  de  SPC  encienden  cinco  luces,  presione  la  tecla  de  configuración  de  la  esquina  inferior  izquierda

1.1  calentamiento  más  rápido:  la  característica  del  sistema  de  control  del  horno  de  350  c,  calentamiento  rápido,  en  gran  medida
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mejorar  la  velocidad  de  curado.  

1.2  características  de  circulación  de  aire  caliente:  Esta  estufa  tiene  un  sistema  de  circulación  de  aire  caliente  que  puede  realizar  

convección  de  temperatura  de  cocción  y  horneado  de  múltiples  capas,  hacer  que  los  

alimentos  sean  más  uniformes.  1.3  Función  de  control  de  tiempo  99  minutos  de  configuración  de  tiempo,  hacen  que  la  cocción  

sea  más  cómoda  y  rápida,  la  fermentación  debido  a  la  baja  temperatura  puede  elegir  la  función  Chang  Tong  (referencia  

específica  a  11  puntos  en  las  instrucciones)  Función  de  pulverización:  combinación  con  la  función  de  humedad  del  vapor,  para  

lograr  una  mejor  efecto  de  atomización,  debido  a  que  el  punto  de  ebullición  del  agua  es  de  100  grados,  por  lo  que  la  temperatura  

de  la  máquina  dentro  del  horno  de  vidrio  es  inferior  a  100  grados  para  ver  el  fenómeno  obvio  de  atomización,  iniciar  la  función,  

hacer  la  fermentación  o  cocinar  el  método  de  balas  como  alimentos,  puede  lograr  el  mejor  efecto  de  enfriamiento  1Con  la  

función  de  enfriamiento,  después  del  uso,  la  temperatura  del  horno  es  exorbitante,  lo  que  puede  acelerar  el  enfriamiento.

2.1  productos  horneados  en  el  horno,  según  los  consumidores  necesitan  precalentar  la  temperatura,  poner  los  alimentos  para  

hornear.22  la  temperatura  del  horno  se  puede  controlar  dentro  de  la  temperatura  de  cocción  de  20-350  C.  La  temperatura  

necesaria  para  23  manualmente,  el  indicador  y  el  tubo  de  calentamiento  comienzan  a  funcionar.  Si  la  temperatura  alcanza  la  

temperatura  establecida,  la  luz  indicadora  se  apagará.  Si  la  temperatura  es  inferior  a  la  temperatura  establecida,  los  tubos  de  

calor  se  calentarán  automáticamente  y  la  luz  se  encenderá.  2.4  abra  la  lámpara  de  

iluminación  y  encienda  el  horno.  Puede  controlar  más  fácilmente  los  alimentos  horneados.5  la  cantidad  de  alimentos  afectará  el  

tiempo  de  cocción,  la  cantidad  de  alimentos,  la  cocción  durante  mucho  tiempo  y

2uso

2.1  pan  fresco  y  congelado  y  productos  de  panadería  elaborados  con  harina.  2.2  

todos  los  productos  cárnicos  frescos  y  congelados  a  la  barbacoa.  

2.3  todos  los  productos  gastronómicos  de  cocina.

viceversa.

2.6  Cuando  la  máquina  no  esté  en  uso,  apague  el  interruptor  de  encendido.  27  máquinas  abrieron  los  pasos  de  la  puerta  

positivos  en  el  lado  derecho  de  una  cuerda,  tire  suavemente  hacia  abajo  con  fuerza  y  luego  hacia  adelante  para  abrir.

Instrucciones  del  producto

la  puerta  del  horno.

Nota:  antes  de  su  uso  debe  realizarse  de  acuerdo  con  los  parámetros  del  manual,  la  instalación  del  tiempo  de  inspección,  

asegúrese  de  usar.  Se  debe  configurar  1  máquina  nueva  antes  de  usar  la  temperatura  200  C  al  horno  vacía  durante  una  

hora,  retire  el  tubo  de  calor  del  cabello  del  aceite,  productos  de  humo,  mantenga  la  circulación  del  aire  de  la  habitación.  Abra  el  

interruptor  de  encendido  antes

2.8  en  las  luces  del  horno,  primero  abra  el  interior  de  la  puerta  de  vidrio  (abra  la  puerta,  la  puerta  de  vidrio  en  el  lado  izquierdo  

de  la  pieza  de  acero  inoxidable  se  desliza  hacia  arriba  y  luego  abra  la  puerta  de  vidrio  interior,  abra  la  lámpara  para  cambiar  el  

horno)  preste  atención  a  la  luz  en  el  horno,  como  el  cambio  de  vejiga  nuevamente  después  del  enfriamiento.
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Modelo  de  producto  y  especificación  de  tamaño.

Descripción  de  la  estructura  del  producto:
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1.  Todo  el  equipo  eléctrico  y  el  circuito  en  línea  deben  ser  instalados  por  personal  eléctrico  profesional  de  acuerdo  

con  el  estándar  de  seguridad.  2.  Verifique  el  

lugar  de  instalación:  Antes  de  instalar  el  equipo,  de  acuerdo  con  el  contenido  del  manual,  verifique  que  la  conexión  

eléctrica  sea  buena,  según  sea  necesario.  3.  pies  de  goma:  B1  no  utilice  pies  de  goma  sin  la  

instalación  del  producto.  Los  pies  de  goma  B2  deben  estar  firmemente  conectados  al  dispositivo.  Requisitos  de  

posición  de  instalación;  4.  Requisitos  de  la  posición  de  instalación:  Los  productos  

deben  colocarse  en  el  lugar  del  sólido  como

6.1  para  la  conexión  del  cable  de  alimentación  debe  estar  de  acuerdo  con  las  normas  de  seguridad  eléctrica.6  antes  

de  la  conexión  para  verificar  que  los  datos  como  el  voltaje  y  la  frecuencia  estén  de  acuerdo  con  los  parámetros  del  

producto  a  pedido.  6.3  Por  favor,  

compruebe  el  producto  y  el  cable  de  alimentación  antes  de  instalar  un  interruptor  bipolar.  Cuando  la  máquina  está  en  

funcionamiento,  el  error  de  voltaje  no  supera  +  102.  Nota:  el  producto  debe  conectar  el  cable  de  tierra.

instruido.

2  diagrama  de  estructura  del  producto  y  las  partes  correspondientes  explicadas  

brevemente.  2.1  la  puerta  del  horno  la  manija  para  agitar  la  puerta  del  horno  está  instalada  en  la  puerta  para  que  

siempre  pueda  presionar  y  mejorar  en  gran  medida  el  efecto  de  preservación  del  calor  en  el  marco  de  la  

puerta.  Antes  de  2.2  componentes  de  la  caja:  todos  los  cables  Dibujo  de  acero  inoxidable,  muestra  más  que  

la  belleza  es  generosa.  2.3  componente  de  la  carcasa:  placa  de  acero  inoxidable  para  que  la  máquina  tenga  una  

apariencia  hermosa  y  resistente  a  la  suciedad,  la  cámara  está  llena  de  algodón  aislante  térmico,  lo  que  hace  que  el  

rendimiento  de  preservación  del  calor  sea  más  prominente.

7.  Requisitos  de  conexión  del  cable  de  alimentación:  el  cable  de  alimentación,  si  coincide  con  el  enchufe,  conéctelo  directamente  a

4.1  Coloque  el  producto  en  los  cables  de  fácil  conexión  y  mantenimiento  normal.  Productos  recomendados  después  

de  alejarse  de  la  pared  o  de  la  distancia  de  obstáculos  10  4.2  Todo  el  horno  

debe  colocarse  sobre  una  mesa  sólida  o  sobre  un  estante.  4.3  Si  el  producto  

se  coloca  contra  la  pared,  manténgase  alejado  de  objetos  inflamables.  4.4  envíe  el  producto  en  un  lugar  bien  

ventilado  y  equipado  con  un  buen  sistema  de  extinción  de  incendios.

Instrucciones  de  instalación  del  producto

equipo.

5.  Conexiones  eléctricas:

5.  Coloque  la  película  sobre  la  superficie  del  producto  para  retirarla  antes  de  usarlo.
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7.2  conexiones.

el  enchufe  adecuado.

7.3  Advertencia:  cuando  conecte  el  cable  de  alimentación,  haga  lo  que  se  muestra  en  funcionamiento:  debajo  de  los  

tornillos  insertados  en  el  puente  de  cobre  y  presione  fuerte  sobre  la  línea  de  alimentación.  

7.4  si  la  conexión  no  es  merecida,  puede  causar  calentamiento  de  la  junta  y  quemar  el  cable  de  alimentación.  Requisitos  

de  conexión  de  la  tubería  de  entrada:  E1,  utilice  la  válvula  electromagnética  del  fuelle  después  de  la  carcasa  para  

conectar  con  la  junta  de  la  tubería  de  entrada  de  agua  y  agregue  un  filtro  en  el  conector  de  la  tubería  de  agua.  extremo,  

en  caso  de  que  la  escoria  bloquee  la  válvula  electromagnética.  La  parte  posterior  del  horno  está  equipada  con  un  tubo  

de  escape,  vapor  extra  de  los  tubos  de  escape.

Conexión  del  cable  7.1,  utilizando  un  destornillador  adecuado  para  sujetar  firmemente  el  cable  y  fijarlo.  De  acuerdo  con  

el  diagrama  de  conexión  eléctrica,  opere  con
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