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Esquema instalacién
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Puesta en marcha/ REQUISITOS

Instalacién eléctrica:

s Asegurese de contar con un voltaje estable de 220V,

» Conectar directo a enchufe, no debe estar conectada o
un alargador.

* No debe estar conectada a un generador, a no ser que
tenga un estabilizador de voltgje.

La base para helado:

Una base bien formulada y cremosa asegura el mejor
desempefio de su equipo, evitando dafos en la magquina,
Recomendaciones;

s Siempre utiice una base de helado formulada para
magquina de helado soft.

* Asegurese de ocupar siempre mezcla fresca v no reutili-
zada.

* Siempre llene ambos depdsitos con una cantidad minima
de 3 litros en cada lado.

® Utiice la misma marca de base de helado en cada
cilindro.

Limpieza y mantencion

Siga estas instfrucciones

* Presione STOP y luego active el botdn de LAVADO.

* Retire completamente la mezcla e incorpore agua fibia en
ambos depdsitos.

+ Deje activada la funcion LAVADO por unos minutos y luego
refire toda el agua,

* Repita este proceso hasta que el agua salga fransparente.

Wista Eopierca

Buenas condiciones ambientales:

s La temperatura méaxima ambiental de trabagjo de los
magquinas es de 32°C. Una temperatura mayor afectara el
rendimiento.

® Mo instale cerca de fuenfes de calor o directamente
expuesto a los rayos del sol.

* |nstale el equipo en un lugar con buena ventilacién,
dejando espacics libres entre el muro y ambos lados.

NOTA!

Antes de encender, asegurese de instalar la magquing en una
superficie nivelada y presione el freno de |a rueda delantera.
Deje el aparato en posicién vertical al menos 7 horas después
de instalarlo.

Considerar:
O-ring v sellos de batidor, deben ser lubicados todos los

i

dias con vaseling.

i |8

Todos los dias se debe lavar el equipo con agua tibla y
sin clore. Nunca dejar la base dentro de la mdaquina,
durante la noche.,

IMPORTANTE!

La limpieza de la mdquina debe ser realizada a diario para
proteger la salud de los clientes y los componentes del equipo,
mismo caso sl el equipo no ha side usado en muche tiempo.

PRECAUCION!

Antes de realizar lo Impieza, aseglrese de que el equipo
este apagado y desconectado de la fuente eléctrica,
para evitar accidentes.
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1 Voltaje
2 Shift: Nivel de dureza/viscosidad [03)
Ratio: % de avance [99% estd listo)

ajuste, mantener apretado el botén 3 Temperatura del cilindro: -15°C o -18°C

* Para acceder a los pardmetros de

“AJUSTES” por 5 segundos. 4
Mantener apretado para pasar peor
cada parametro.

Contador de conos

Pantalla Touch Descripcién Pardmetro
...ES, Viscosidad/dureza del helado: Valor 1 [+ suave] a 10 (+ duro).
I Valor recomendadao: 3 (valor de fdbrica).
Cong Contador de helados:
Cantidad de helados servidos desde la dltima vez que el contador
88 volvio a 0. Para volver a 0, presionar una vez el boton “SUAVE".

¢ Countdown: NUmero representa el tiempo restante para comenzar
a enfriar nuevamente, despues que el compresor se defiene, sin
58 que se extraigan helados durante ese pericdo.
Valor recomendado: 5 (Fabrica)

La temperatura superior representa la temperatura de los

88 Standty -85 estanques.
I Bomba de dire: Representa el nivel de inyeccion de aire en el
8,—’ cilindro, con valor de 1 {bajo) a 3 (alte).
- Valor recomendado: 1
@ Alarmas
Codigo Alarmas Cédigo Alarmas

LT Mezcla baja AH Alerta de sensor de temperatura de
JL Alerta de cilindro congelado CH Alerta de sensor de temperatura fresca
E5 Alerta de deslizamiento de comea 1a Alerta de sensor de temperatura de aire
LL Alerfa de sensor de velocidad HJ Alerfa de sensor de femperatura ambiente
88 Alerta de problema de refrigeracion HH Alerta de sensor de temperatura ambiente alta
UL Alerta de voltaje bdjo Al Alerta de sobrecarga de cormiente
UH Alerta de voltaje alto EU Alerta de falla de comunicacidn
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