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PROFESSIONAL GELATO TECH

Esquema instalacion Unidad: cm
() f NOTA!

Equipo debe estar distanciado de:

é j - Muro posterior al menos 15cm.
= - Muro lateral y otros equipos, 50cm
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Puesta en marcha/ REQUISITOS
Instalacién eléctrica: Buenas condiciones ambientales:
o Asegurese de confar con un voltaje estable de 220V, e Lo femperatura mdxima ambiental de trabojo de las
» Conectar directo a enchufe, no debe estar conectada a maguinas es de 32°C. Una temperatura mayor afectard el
un alargadaor. rendimiento.
* No debe estar conectada a un generador, a no ser que s No instale cerca de fuentes de calor o directamente
tenga un estabilizador de voltaje. expuesto a los rayos del sol.

* Instale el equipo en un lugar con buena venfilacion,
dejando espacios libres entre el muro v ambos lados.
Una base bien formulada y cremosa asegura el mejor
desempeno de su equipo, evitando dafios en la maguina.

Recomendaciones:
e Siempre utiice una base de helado formulada para
maquina de helado soft. .
= : 4 superficie nivelada v presione el freno de la rueda delantera,
L] -
Asegurese de ocupar siempre mezcla fresca y no reutil Deje el aparato en posician vertical al menos 7 horas después

zada. o , o de instalarlo.
e Siempre llene ambos depdsitos con una cantidad minima

de 3litros en cada lado.
® Utilice la misma marca de base de helado en cada

NOTA!
Antes de encender, aseglrese de instalar la magquina en una

cilindro,
Limpieza y mantencion
Considerar:
O-ring y sellos de batidor, deben ser lubicados todos los
Siga estas instrucciones dias con vaselina.

* Presione STOP y luego active el boton de LAVADO,

* Retire completamente la mezcla e incorpore agua tibia en ;
ambos depdsitos.

+ Deje activada la funcion LAVADO por unos minutos y luego ' f
retire toda el agua. ;

+ Repifa este proceso hasta que el agua salga transparente.

Todos los dias se debe lavar el equipo con agua fibia y
sin cloro. Nunca dejar la base denfro de la maguina,
durante la noche.

IMPORTANTE! PRECAUCION!
La limpieza de la maquing debe ser realizada o diario para Antes de realizar la limpieza, aseglrese de que el equipo
proteger la salud de los clientes y los compaonentes del equipe, esté apagado y desconectado de la fuente eléctica,

mismo caso s el equipo no ha sido usado en mucho fiempa, para evitar accidentes,
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Puesta en marcha/ PANEL TOUCH - AJUSTES

Lavado
Presentacién

Ajustes
Enfriar
Mantener frio

1
2
3
4
5

Pantalla Descripcion parametro

Lavado: El equipo entra en estado de limpieza

Presentacién: Domao de breve intraduccién

Ajustes: Establecer los parametros del eguipo
Enfriar: Equipo entra en estado de refrigeracian

Mantener frio: Equipe entra en estado de conservacian

Puesta en marcha/ PANEL TOUCH - AJUSTES - MODO REFRIGERACION
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5 &6

Voltaje

Ratio: % de avance (99% estd listo)
Temperatura del cilindro: -15°C a -18°C
Contador de helados

Pause, presionar para detener el ciclo
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Puesta en marcha/ PANEL TOUCH - AJUSTES - DUREZA DEL HELADO

AJUSTES

Sensibilidad a baja
mezcla

Volver

Temperatura de la
tolva

a. Presione el botén “AJUSTES"
b. Ingrese la contrasena indicada en el manual de usuario y presione “OK”
c. En el parametro “DUREZA", presione “+” o “-* para incrementar o disminuir
la dureza del helado, desde el 1 (mds suave) al  (mds duro).
El valor recomendado es 3.

Puesta en marcha/ PANEL TOUCH - AJUSTES - REINICIAR EL CONTADOR DE HELADOS

AJUSTES

Consumao eléctrico
kw/24h KWH

KWH

Relniclar cantidad de
WAS05

Ajustes de tiempo
pcs

Temperatura de

Ultima pagina
proteccion de tolva

Yolver

Presione el botén “AJUSTES”

Ingrese la contrasefia indicada en el manual de vsuario y presione “OK”
Presione el botén “SIGUIENTE"

Presione el botén “REINICIAR CANTIDAD DE VASOS" y pulse “OK"

anoe
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Puesta en marcha/ PANEL TOUCH - AJUSTES - MANTENER FRIO (PRECOOLING)

La funcién “MANTENER FRIO" [PRECOOLING) permite maniener la mezcla refrigerada,
mientras la maguina no estd en uso. Para activar la funcién “MANTENER FRIO” siga los
siguientes pasos;

s En el modo de espera, presione la tecla para entrar en el modo de “MANTENER FRIO™

+ Haga clic en el simbolo para salir del mode de MANTENER FRIO y volver a la pantalla
de STAND-BY

Para acceder a presentaciones sobre cémo preparar helado, mantencién diaria y otros,

presione el botén “PRESENTACION”

® Alarmas

Cédigo Alarmas Cédigo Alarmas
LT Mezcla baja AH Alerta de sensor de temperatura de
L Alerta de cilindro congelado CH Alerta de sensor de temperatura fresca
55 Alerta de deslizamiento de correa 1Q Alerta de sensor de temperatura de agire
LL Alerta de sensor de velocidad HJ Alerta de sensor de temperatura ambiente
88 Alerta de problema de refrigeracion HH Alerta de sensor de temperatura ambiente alta
UL Alerfa de voltaje bajo Al Alerta de sobrecarga de comniente
JH Alerfa de voltaje alto EU Alerta de falla de comunicacion
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